ECVET
Hlinéné stavitelstvi

Bednéni Jednotka F

Ucebni vystupy

Uroven 5

ZNALOSTI

DOVEDNOSTI

- Typy bednéni a jejich poZadavky (sloZeni,
bezpecnost, skladovani)

- Techniky hlinéného stavitelstvi a jejich specifické
naroky na bednéni

- Vybérova kritéria pro bednéni (cena, Unosnost,
vaha, velikost, kvalita povrchu atd.)

Planovani

- Vytvofrit profil potfebného specifického bednéni v zavislosti na
organizaci stavenisté (skladovaci oblast, zdvihaci zafizeni / jefab),
pouzité hlinéné technice, kvalité povrchu atd.

- Spocitat dopad na ¢as a penize

- Zkontrolovat bezpecnost a metody prace s bednénim

- Vybrat mezi koupi a pronajmem

- Zkontrolovat tlaky, jez bednéni absorbuje

- PFizpUsobit systém bednéni pro konkrétni prace

- Komunikovat konkrétni doporuceni pro pouziti a udrzbu

- Definovat mnozstvi potfebného bednéni dle planu (se
zapocitanim rotace bocnic)

- Zhodnotit vybér bednéni ve vztahu k pozadované kvalité stavby

Koordinace

- Koordinovat tym a organizovat pracovni silu pro optimalni pribéh
prace ve vyrobé, sestaveni a rotaci

- PrizpUsobit mnoZstvi boc¢nic dle naplanované prace a skutecné
rychlosti vystavby

- Zafidit vydfevy, otvory a kotevni body

- Zafidit spolu s ostatnimi profesemi konkrétni rozvody uvnitf
bednéni (elektrické a jiné rozvody apod.)

Kontrola

- Zkontrolovat, zda je pozice a stabilita kontrolovana

- Zkontrolovat spravné uplatiovani zasad bezpecnosti a ochrany
zdravi

KOMPETENCE

Uroven 5

- Vytvorit divéru na stavbé a zdlraznit pfipadné problémy ve vztahu k bednéni pomoci planu a vycviku (pokud je tfeba)

Kotrolovat zda je kvalita bednéni odpovidajici

Aplikovat pravidla bezpecnosti prace ve vztahu k rotaci a odbedrovani

- Vytvorit predbézny navrh (rozméry), zjistit chyby v podkladech, udélat nezbytné zmény a potvrdit je projektantem
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ECVET Bednéni
Jednotka F

Hlinéné stavitelstvi Dusana hlina a Cob
Kritéria a indikatory pro hodnoceni dovednosti Urovenri 5
Kritéria Indikatory
Planovani - Typ bednéni je dobfe vybran

- Objednavka materialu je dobfe zorganizovana

- Cinnosti spojené s bednénim pro hlinéné konstrukce jsou zaclenény do
stavenistniho planu bezpecnosti a ochrany zdravi

Koordinace - Misto pro uskladnéni a udribu vybaveni je dobfe zorganizovano

- Pracovnici rozumi pozadavkim bednéni pro dusanou hlinu a cob

Rizeni - Umisténi a stabilita bednéni odpovida pozadavkim
- VSechny technické rozvody, ukotveni a instalace jsou osazeny
- Bednéni je zfizeno bezpelné:
o Prostredky osobni ochrany jsou pfizpUsobeny rizikim a pouZivany
dle bezpecénostnich instrukci
o Vybaveni je pouzivano v souladu s bezpecnostnimi instrukcemi
o Jsou pouZity vSechny ochranné prvky
o VztycCeni Zebrikld a leseni dle vyhlasek

Zajistit, aby standardy prace a material souhlasily s odpovidajicimi zasadami praxe a aktualnimi normami.

Unit F L5 _CZ 150909 http://ecvetearth.hypotheses.org licence CC-BY Learn<Earth
PIRATE project n°528117-LLP-1-2012-1-FR-LEONARDO-LMP



http://ecvetearth.hypotheses.org/

