ECVET Vyroba cihel a prefabrikovanych
y P y Jednotka P

Hlinéné stavitelstvi h||nény'ch prvkﬁ
Uéebni vystupy Uroven 5
ZNALOSTI DOVEDNOSTI
- Rlzné typy vyrobnich linek pro cihly, bloky a dalsi prvky Planovani
- Zorganizovani a instalace specifické vyroby (pevnd a mobilni) | - Navrhnout vyrobni linku (prostor, pracovnici, vybaveni)
- Kritéria vybéru vybaveni pro tvarovani, tvrdnuti, schnuti a - Volba optimalniho vybaveni v kontextu a méfitku
skladovani potfebné vyroby
- Inovace a vyvoj vztahujici se k produkci prefabrikovanych - Vypocet dopadu na ¢as a penize
hlinénych prvkd - Urcit mnoZstvi smési potiebné pro kazdy vyrobni den

- Specificky Zivotni cyklus hlinénych materiald

Koordinace

- S pomoci tymu instalovat vyrobni linku

- Organizovat tym pro optimalni vyrobu, od tvarovani po
skladovani

- Organizovat dodavku a kontrolu materiadlu pro vyrobu

- Dokumentovat produktivitu, spotfebu, nehody

- Zorganizovat udrzbu vybaveni

Kontroly

- Provadét testy dle narodnich norem a vyhlasek

- Kontrolovat kvalitu v kazdém kroku vyroby: tvarovani,
tvrdnuti, schnuti, skladovani

- Zkouset kvalitu finalniho vyrobku

- Kontrolovat uplatiovani zasad bezpecnosti prace a
ochrany zdravi

KOMPETENCE Uroveri 5

- Vytvofit divéru na stavbé a zdUraznit pfipadné problémy ve vztahu k hlinénym materialim a prefabrikovanym prvkdim
pomoci planu a vycviku (pokud je tfeba)

- Ridit efektivni vyrobu hlinénych produktd

- Kontrolovat aby vyroba souhlasila s poZzadavky a nafizenimi
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ECVET
Hlinéné stavitelstvi

Veprovice, CEB, vytlacované cihly

Vyroba
y Jednotka P

Kritéria a indikatory pro hodnoceni dovednosti Uroven 5
Kritéria Indikatory
Planovani - Vyrobni linka je spravné navrZena

- Vybaveni je vhodné zvoleno pro potreby vyroby
- Spotreba hlinéné smési je spravné odhadnuta

- Pomér lidskych zdrojti, materidlu a vybaveni zajistuje produktivitu

Koordinace - Pracovnici jsou si védomi pozadavk( hlinénych materialQ
- Vyroba cihel je spravné nainstalovana
- Vyroba cihel je kvalitativné a kvantitativné optimalni
- Jsou shirdna uzite¢na data
Kontroly - Kazdy krok vyroby je radné kontrolovan pracovniky tymu (Uroven 3 a 4)
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- Je dosazeno zamyslené kvality vyrobkd
- RGzné druhy cihel jsou spravné skladovany a chranény

- Vyroba je fizena bezpecné:

Prostfedky osobni ochrany jsou pfizplGsobeny riziku a pouzivany dle
bezpecnostnich instrukci

Vybaveni je pouZivano dle bezpecnostnich instrukci

Jsou pouzity vSechny ochranné prvky

Vztyceni Zebfik( a leSeni dle vyhlasek

Zajistit, aby standardy prace a materiall souhlasily s odpovidajicimi zasadami praxe a aktualnimi normami.

Unit P L5_CZ_150909

http://ecvetearth.hypotheses.org licence CC-BY Learn<Earth

PIRATE project n°528117-LLP-1-2012-1-FR-LEONARDO-LMP




