ECVET
Hlinené stavitelstvo

Debnenie Celok F

Ucebné vysledky

Uroveri 5

VEDOMOSTI

ZRUCNOSTI

- Typy debnenia, montdaz, bezpeénost, skladovani,
poskytovatelia

- Techniky hlineného stavitelstva ich specifické
ndroky na debnenie

- Vyberové kritéria pre debnenie (cena, pevnost,
véha, velkost, kvalita povrchu atd’.)

Planovani

Vytvorit profil potrebného Specifického debnenia v zavislosti na
organizacii staveniska (miesto pre skladovanie, zdvihacie
zariadenie / Zeriav), pouZitej hlinenej technike, kvalite povrchu
atd.

Spocitat dopad na ¢as a peniaze

Skontrolovat bezpeénost a metddy prace s debnenim

Vybrat medzi kipou a prenajmom

Skontrolovat aké tlaky debnenie znesie

Prizpdsobit systém debnenia pre konkrétne prace

Komunikovat konkrétne odporucenia pre pouzitie a udrzbu
debnenia

Definovat mnozZstvo potrebného debnenia podla projektu (ratat s
rotaciou bocnic)

Zhodnotit vyber debnenia vo vztahu k poZzadovanej kvalite stavby

Koordinacia

Koordinovat tim a zorganizovat pracovnu silu pre optimalny
priebeh prace pri vyrobe, montazi a rotacii debnenia

Prispdsobit mnozstvo bo¢nic podla napldnovanej prace a
skutocnej rychlosti vystavby

Zariadit vydrevy, otvory a kotevné body

Zariadit spolu s ostatnymi profesiami konkrétne rozvody vo vnutri
debnenia (elektrické a iné rozvody a pod.)

Kontrola

Skontrolovat, ¢i je pozicia a stabilita kontrolovana

Skontrolovat spravne uplatriovanie zasad bezpecnosti a ochrany
zdravia

KOMPETENCIE

Uroveri 5

na stavbe (pokud je potrebné)

- Kotrolovat ¢i je kvalita debnenia zodpovedajlca

Vytvorit doéveru na stavbe a zdéraznit pripadné problémy vo vztahu k debneniu pre hlinu pomocou instruovania a vycviku
Aplikovat pravidla bezpecnosti prace vo vztahu k rotacii a demontazi

Vytvorit predbezny navrh (rozmery), zistit chyby v projektoch, urobit potrebné zmeny so suhlasom projektanta
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ECVET Debnenie
Celok F

Hlinené stavitelstvo Ubfjana' hlina a |epenica
Kritéria a indikatory pre hodnotenie zrucnosti Uroven 5
Kritéria Indikatory
Planovanie - Typ debnenia je dobre zvoleny

- Objednavka materialu je dobre zorganizovana

- Cinnosti spojené s debnenim pre hlinené konstrukcie st za¢lenené do
stavebného planu bezpecnosti a ochrany zdravia

Koordinacia - Miesto pro uskladnenie a udrzbu vybavenia je dobre zorganizované

- Pracovnici rozumeju poziadavkam debnenia pre ubijanu hlinu a lepenicu

Kontrola - Umiestnenie a stabilita debnenia zodpoveda poziadavkam
- Vsetky technické rozvody, ukotvenie a inStalacie su osadené

- Debnenie je postavené bezpecne:
o Prostriedky osobnej ochrany su prisp6sobené rizikdm a pouZivané
podla bezpecnostnych instrukcii
o Vybavenie je pouzivané v sulade s bezpe¢nostnymi inStrukciami
Vsetky ochranné prostriedky si na svojom mieste
o Stavanie rebrikov a leSenia sa uskuto¢iuje podla predpisov

(@]

Ubezpecte sa, Ze Standardy prace a materialov sa zhoduju s relevantnymi postupmi prace a aktudlnymi predpismi.
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