ECVET
Hlinené stavitel'stvo

Hlinené rucne tvarované
tehly/ADOBE, lisované tehly/CEB,
extrudované tehly

Vyroba
Celok P

Ucebné vysledky

Uroveri 5

VEDOMOSTI

ZRUCNOSTI

- RoOzne typy vyrobnych liniek pre tehly, bloky a dalsie prvky

- Zorganizovanie a instalacia Specifickej vyroby (pevna a
mobilna)

- Kritéria vyberu vybavenia pre tvarovanie, tvrdnutie, schnutie
a skladovanie

- Inovdacie a vyvoj vztahujuci sa na produkciu prefabrikovanych
hlinenych prvkov

- Specificky Zivotny cyklus hlinenych materialov

- Suvisiace normy a aktualne predpisy a skusky

Planovanie

- Navrhnut vyrobnu linku (priestor, pracovnici, vybavenie)

- Volba optimalneho vybavenia v kontexte a meritku
potrebnej vyroby

- Vypocet dopadu na Cas a peniaze

Urcio mnoZstvi zmesi potrebnej pre kazdy vyrobny den

Koordinacia

- S pomocou timu instalovat vyrobnu linku

- Organizovat tim pre optimalnu vyrobu, od tvarovania po
skladovanie

- Organizovat dodavku a kontrolu materialu pre vyrobu

- Dokumentovat produktivitu, spotrebu, nehody

- Zorganizovat udrzbu zariadeni

Kontroly

- Uskutoc¢novat testy podla ndrodnych noriem a vyhlasok

- Kontrolovat kvalitu v kazdom kroku vyroby: tvarovanie,
tvrdnutie, schnutie, skladovanie

- Skusat kvalitu findlneho vyrobku

- Kontrolovat uplatfiovanie zdsad bezpecnosti prace a
ochrany zdravia

KOMPETENCIE

Uroveri 5

- Vytvorit déveru na stavbe a zd6raznit pripadné problémy vo vztahu k hlinenym materidlom a prefabrikovanym prvkom

pomocou planu a vycviku (pokial je potrebny)
- Riadit efektivnu vyrobu hlinenych produktov
- Kontrolovat aby vyroba suhlasila s poZiadavkami
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ECVET
Hlinené stavitelstvo

Hlinené rucne tvarované
tehly/ADOBE, lisované Celok P
tehly/CEB, extrudované

Vyroba

tehly

Kritéria a ind

katory pre hodnotienie zrucnosti Urover 5

Kritérid

Indikatory

Planovanie

Vyrobna linka je spravne navrhnuta
Vybavenie je vhodne zvolené pro potreby vyroby
Spotreba hlinenej zmesi je spravne odhadnuta

Pomer ludskych zdrojov, materialov a vybavenia zaistuje produktivitu

Koordinacia

Pracovnici vedia poziadavky hlinenych materialov
Vyroba tehal je spravne nainstalovana

Vyroba tehal je kvalitativne a kvantitativne optimalny
Su zbierané uZitocné data

Kontrola

Kazdy krok vyroby je poriadne kontrolovany pracovnikmi timu (Grover 3

ad)

Je dosiahnutd zamyslana kvalita vyrobkov

Rozne druhy tehal s spravne skladované a chranené

Vyroba je riadena bezpecne:

o Prostriedky osobnej ochrany su prispésobené riziku a pouzivané
podla bezpecnostnych instrukcif

o Vybavenie je pouZivané podla bezpecnostnych instrukcii

Su pouzité vsetky ochranné prvky

o Stavanie rebrikov a leseni je uskuto€nené podla predpisov

o

Ubezpecte sa, Ze Standardy prace a materidlov sa zhoduju s relevantnymi postupmi prace a aktualnymi predpismi.
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